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WARNING



Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig.

1. Das Gerät darf keiner Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
2. Vor Anschluss an eine Stromquelle bitte die Spannung der Stromquelle überprüfen.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor der Netzstecker an

eine Steckdose angeschlossen wird.
4. Es wird empfohlen, den Drucker an einen Überspannungsableiter anzuschließen, um

das Gerät vor möglichen Schäden durch Überspannungen zu schützen.
5. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt, da dies

einen elektrischen Schlag auslösen könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen und zur Wahrung der Herstellergarantie darf das Gerät NUR

von qualifizierten Fachkräften geöffnet werden.
7. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Strom führende Geräte zu reparieren oder

Einstellungen an ihnen vorzunehmen.
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Geräteübersicht
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Drucker – Innenansicht

Druckmechanismus
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Gehäusedeckel und Druckmechanismus öffnen
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Neue Farbband-Baugruppe zusammensetzen
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Farbband in Drucker einlegen
Farbbandabwicklung
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Farbband in Drucker einlege
Farbbandaufwicklung
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Neue Etikettenrolle einsetzen
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Etikettenrolle in den Drucker einlegen
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Godex RT200

Druckertreiber direkt aus dem CD-Ordner installieren
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Godex RT200i

Godex RT200i

Godex RT200i
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Godex RT200i

Godex RT200i
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FEED-Taste

Bedienfeld – Übersicht

Netzschalter
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Erste Schritte
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Bedienmöglichkeiten auf der Seite "Setting"

 
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Von der aktuellen Seite zum Modus "Ready"
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Bedienmöglichkeiten auf der Seite "Netzwerk Einstellungen"

Zubehör

Netzwerk Einstellungen

Netzwerk
Einstellungen

Port Nummer

Einstellungen Speichern

SpeichernEinstellungen

aktivieren

Netzwerk
Einstellungen



deaktivieren

Netzwerk
Einstellungen

Netzwerk
Einstellungen

aktivieren

Speichern

Speichern

aktivieren
SpeichernEinstellungen

Netzwerk Einstellungen

Netzwerk
Einstellungen
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Bedienmöglichkeiten auf der Seite "LCD Passwort"

DeviceZubehör

aktivieren

aktivieren

deaktivieren

deaktivieren

Einstellungen Speichern

Speichern

3

Einstellungen

LCD Passwort

LCD Passwort

LCD Passwort



deaktivieren

Einstellungen Speichern

aktivieren

deaktivieren
aktivieren
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LCD Passwort

LCD Passwort

LCD Passwort
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Hauptseite
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Einstellungsoptionen im Modus "Setting"
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LCD-Statusanzeige

Symbolbeschreibung
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Etiketten kalibrieren

Testausdruck



3
Autokalibrierungstaste
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RT200i
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IP Setting



4
Alert Path Setting
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Alert Message Setting
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Printer Configuration

RT200i
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User Command
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Firmware Download

BOOT : 1.000a1 F/W : RT200i 1.000a
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Geräteübersicht Etikettenspender

Vorbereitung

Etikettenspender einsetzen
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Etikettenspender mit Etikettenrolle einsetzen
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Geräteübersicht Abschneidevorrichtung

Vorbereitung

Abschneidevorrichtung installieren
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Etikettenrolle in den Drucker einsetzen



6

Reinigungsschritte
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Modell RT200i RT230i 
Druckverfahren 

Auflösung 
Druckgeschwindigkeit 

Druckbreite 
Drucklänge 

Speicher Flash 

SDRAM 

Sensoren 

Druckmaterial 

Typ 
Breite 
Stärke 

Rollenaußendurchmesse
r 

Kerninnendurchmesser 

Farbband 

Qualitäten 
Länge 
Breite 

Rollenaußendurchmesse
r 

Kerninnendurchmesser 
Druckersprache 

Software 
Etikettensoftware 

Treiber 
DLL 

Interne Schriften Bitmap Schriften 

Skalierbare Schriften 

Ladbare 
Schriften 

Bitmap Schriften 
Asian Schriften 

Skalierbare Schriften 

Barcodes 1-D Bar Codes 

2-D Bar Codes 

Code Pages 

Graphikformate 

Schnittstellen 

Bedienfeld 

EchtzeitUhr 
Spannung 



Modell RT200i RT230i 

Umgebung Betriebstemperatur 
Lagerungstemperatur 

Feuchtigkeit Betrieb 
Lagerung 

Prüfzeichen 

Abmessungen 
Länge 
Height 
Width 

Gewicht 

Options & Zubehör 



Steckerbelegung


